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EinflUhrung

Vielen Dank fiir den Kauf unseres Touch-Thermostats.
Wir hoffen, dass Sie an der Benutzerfreundlichkeit des
Touch-Displays und der intuitiv gestaltete Schnittstelle
Gefallen finden. Sie kénnen den Thermostat ganz
nach Belieben mit den unter Heizzeitplan und
Benutzereinstellungen angebotenen Optionen
programmieren.

Der Thermostat schaltet Ihre Heizungsanlage zu
vorgegebenen Zeitpunkten an jedem Tag der Woche
ein. Fur jeden Tag der Woche lassen sich individuelle
Temperaturen fiir bis zu sechs unterschiedliche
Perioden, genannt Phasen, einstellen. Ein Absenken der
Temperatur, wenn niemand zu Hause ist, reduziert lhre
Energiekosten, ohne den Komfort zu verringern.

Der Thermostat wird mit einem fir die meisten Haushalte
passenden, vorprogrammierten Heizzeitplan geliefert.
Falls Sie die Einstellungen nicht &ndern, arbeitet

der Ti gemaB diesem vorpi ierten
Heizzeitplan.

Der Thermostat verflgt tber eine Lernfunktion, die
automatisch Heizstartzeiten andert, um sict

dass die gewlinschte Temperatur bereits zu Beginn jeder
speziellen Phase erreicht wird. Nach wenigen Tagen

hat die Lernfunktion erfasst, wie viel friiher die Heizung
einzuschalten ist.

Das resistive Touch-Display erfordert nur ein weiches
Antippen mit der Fingerspitze, um die Beriihrung zu
registrieren.

In diesem Handbuch werden die Beriihrungsbereiche auf
dem Bildschirm als Tasten bezeichnet.

Die WLAN-Variante dieses Touch-Thermostats ermaglicht
die Ferr ing Ihrer F \eizung Uber die
SWATT®-App (Smart Wifi And Touch Thermostat), die

Sie von Google Play und dem App Store herunterladen
kénnen.
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Startassistent 1/2 &

Wenn die Anlage installiert ist und zum ersten Mal eingeschaltet wird, oder nachdem
Datum Sie Werkseinstellungen zuriicksetzen vorgenommen haben, sind Zeitzone, Sprache,
Datum, Uhrzeit und FuBbodentyp einzugeben.

Der Thermostat fiihrt Sie automatisch durch den Prozess.

. Zeitzone - die Zeitzone einstellen, in der sich der Thermostat befindet.
Dieser Parameter dient u. a. dazu, eine korrekte Anwendung der Sommerzeit zu
gewahrleisten.
Tippen Sie auf die Zeitzone in der Sie sich befinden.
Mit ,.J* bestétigen.

[
[
[

~

Sprache - die Sprache einstellen, die auf dem Display des Thermostats verwen-
det werden soll.
Tippen Sie auf die von lhnen bevorzugte Sprache.

[ <]
E Mit ,* bestatigen.

@

Datum - das aktuelle Datum einstellen.

Tippen Sie auf den Parameter, den Sie &ndern mochten. Benutzen Sie die ,Pfeil
nach oben*“- oder die ,Pfeil nach unten“-Taste, um Tag, Monat und Jahr einzu-
stellen.

Jede Einstellung mit ,.J* bestatigen.
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Startassistent 2/2 &

>

N Zeit - die aktuelle Uhrzeit einstellen.

Zeit Tippen Sie auf den Parameter, den Sie d&ndern mochten. Benutzen Sie die ,Pfeil
nach oben*- oder die ,Pfeil nach unten“-Taste, um Stunden und Minuten einzu-
stellen.

12 @ 48 AM Jede Einstellung mit ,/* bestétigen.

o

FuBbodentyp - zur Wahl stehen:
Fliesen: FuBboden aus Fliesen oder Naturstein.
Weicher FuBboden: Parkett- oder andere Fertigbdden.

o

Ihre Wahl mit ./ bestétigen oder mit ,X* [schen.

[<] Der Thermostat ist jetzt einsatzbereit und wird die FuBbodenheizung gemas dem

e vorprogrammierten Heizzeitplan steuern. Wenn Sie den Heizzeitplan &ndern méch-

[ — ten, finden sich Anweisungen dazu im Abschnitt Heizzeitplan.

ﬁ Einzelheiten Uiber den vorprogrammierten Heizzeitplan finden sich im Abschnitt
Werkseinstellungen.
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i

Allgemeine Bedienung

Ein EIN/AUS-Schalter befindet sich auf der linken Seite des Thermostats.

Sonst lasst sich der Thermostat intuitiv tiber das hochauflésende Farb-Touch-
Display bedienen, das dazu dient, durch die Mens zu navigieren und Einstellungen
zu &ndern.

mide o hestag
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Akzeptieren/Zurick/Abbrechen &

Wenn Sie eine Parametereinstellung andern, ist zur Bestatigung der Anderung auf
Bodentyp die ,Akzeptieren“-Taste des Thermostats zu tippen.
,Akzeptieren” erscheint auf dem Bildschirm als ..
Fliesen v
,Zurlick* wird auf dem Bildschirm als eine mit einem nach links zeigenden Pfeil
WeichernEuRboden! mark!lene Taste apgezelgt. Diese wird in diesem Handbuch auch als ,,Pfeil nach
links*“-Taste bezeichnet.
(00 0] Inden verschiedenen Meniis und Untermendis, finden Sie die ,Zuriick“-Taste in der
linken unteren Ecke des Touch-Displays.

Um zum vorherigen Menii zuriickzukehren, die ,,Pfeil nach links“-Taste antippen.

Manuell — »Abbrechen® wird auf dem Bildschirm als eine mit ,X“ markierte Taste angezeigt.
. Obwohl ,Abbrechen* die gleiche Wirkung hat wie ,Zuriick®, werden gleichzeitig alle
* 23 . 5 nicht gespeicherten Einstellungen verworfen.

Sobald Sie einen Startbildschirm verlassen und eines der Mentis 6ffnen, wird
entweder eine ,,Zurlick“- oder eine ,Abbrechen“-Taste angezeigt.

Um zum Startbildschirm zurii einmal oder
mehrmals antippen, je nachdem, wo Sle slch in der Mentstruktur befinden.
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Icons 1/2

in
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Icons 2/2

n

Bild des Bedeutung

des Icons:

Technische Einstellungen

Lernfunktion

Offenes Fenster

Fiihleranwendung

Fuhlertyp

Bodenfiihlerkalibrierung

RBrRED®:

Bild des

a
]
3
@

=R XKPPE

Bedeutung Bild des
des Icons: Icons:
Standard-Reset (+))
EN50559 (=)
Fehlermeldung _

.
Bestétigen LN

I
Abbrechen

Néchster Wechsel in der Phase/Funktion
zum angegebenen Zeitpunkt

Bedeutung

des Icons:

Server Connection*
Keine Serververbindung*®

WiFi Connection*

Keine WLAN-Verbindung*

Raumfihlerkalibrierung Uhrzeit AM
Temperaturskala Uhrzeit PM
* Nur verfiigbar fiir WLAN-Thermostate
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Programmierter Heizzeitplan

vz
€

Mit dem Thermostat kénnen Sie automatisch, gemaB einem Wochenplan Ihrer
Wahl, die Temperatur regeln. Der Thermostat hat einen fiir die meisten Haushal-
te passenden, vorprogrammierten Zeitplan zur einfachen und wirtschaftlichen
HeizL g, siehe i lorpr i Zeitplan.

Der Zeitplan lasst sich im Menii Heizzeitplan andern.
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Betriebsarten &

— Der Thermostat bietet sieben verschiedene Betriebsarten zur Temperaturregelung
Mo 11:15 — an, entweder im Menii ,Andere...“ am Startbildschirm oder direkt am
Startbildschirm:

Jal ° =20/ « PlanmaBiger Betrieb
23.5% 1750 e

* Komfort
* Boost
Manuell dere « Frostschutz
¢ Urlaub
* Oko (diese Funktion muss im Menii il oglicht sein)
SEITE 12 < Inhalt > mfh:systems @0
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Planmé&Biger Betrieb &

Mo 11:15 &

" 80
23.5° 7%
a 4]

Die Anlage lauft im planmaBigen Betrieb, es sei denn, Sie wahlen die geplanten
Phasen zu ibersteuern.

Wahrend des planméBigen Betriebs wird die Temperatur automatisch gemaB dem
programmierten Heizzeitplan geregelt - siehe ,Heizzeitplan®.

Wahrend des planméBigen Betriebs sind die Menus ,,Manuell“ und , Andere...“ iiber
den Startbildschirm zuganglich. Bei ermdglichter Oko-Funktion ist ,0ko® und das
Ment ,Andere...“ Uiber den Startbildschirm zugénglich. ,Manuell“ findet sich dann

Manuell & der im Menii ,Andere...".

Die Funktion der auf dem Startbildschirm angezeigten Tasten und Symbole variiert je

nach gewdhlter Betriebsart.

F Betrieb-Star .

1. Information Gber Tag und Uhrzeit.

2. Um auf die Mentis zuzugreifen hier antippen.

3. lcon zur Anzeige der aktuellen Betriebsart (Kalender = planméaBiger Betrieb).

4. Aktuelle Ziel-/Sollwert-Temperatur (wenn rot angezeigt, ist die Heizung aktiv).

5. Zeitpunkt des nachsten planmaBigen Phasenwechsels.

6. Wenn angezeigt, ist die Lernfunktion aktiviert. .

7. Fur manuelle Ubersteuerung hier antippen. Alternativ, bei ermoglichter Oko-
Funktion, hier antippen, um die Funktion zu aktivieren.

8. Hier antippen, um auf alternative Betriebsarten (Komfort, Boost, Frostschutz,
Urlaub) zuzugreifen. Ist ,,Oko* ermdglicht, findet sich ,Manuell“ ebenfalls hier.

SEITE 13
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Manuell

Manuell £ =n
9 235°
a (<]

—

Mit der manuellen Ubersteuerung kénnen Sie den planmaBigen Betrieb deaktivieren
und eine vorzugebende Temperatur rund um die Uhr aufrecht erhalten.

~

. Fiir Zugriff auf manuelle Ubersteuerung auf dem PlanmaBiger-Betrieb-Startbild-

schirm die ,Manuell“-Taste antippen.

Hinweis: Ist Oko erméglicht, findet sich ,Manuell“ im Menii , Andere...“
»Manuell“ dient dazu, den programmierten Phasenzeitplan zu libersteuern.

Der Thermostat setzt mit der manuellen Ubersteuerung fort, bis Sie wieder zum
planméBigen Betrieb zurlickkehren.

Benutzen Sie die ,Pfeil nach oben*- oder die ,Pfeil nach unten“-Taste, um die
gewdlinschte Temperatur einzustellen. Dann den Thermostat unberiihrt lassen.

Wahrend der manuellen Ubersteuerung wird am Startbildschirm in der unteren
linken Ecke eine ,X*“-Taste angezeigt. Um zum planméaBigen Betrieb zurlickzukehren,
diese Taste antippen. Die Funktion der auf dem Startbildschirm angezeigten Tasten
und Symbole variiert je nach gewéhiter Betriebsart.

Manuell-Startbildschirm:

NoORON S

Anzeige der manuellen Ubersteuerung.

Um auf die Mentis zuzugreifen, hier antippen.

Icon zur Anzeige der aktuellen Betriebsart (Hand = Manuell).

Aktuelle Ziel-/Sollwert-Temperatur (wenn rot angezeigt, ist die Heizung aktiv).
Um zum aBigen Betrieb zuri , hier antippen.

Um die Ziel-/Sollwert-Temperatur zu vermindern, hier antippen.

Um die Ziel-/Sollwert-Temperatur zu erh6hen, hier antippen.

SEITE 14
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Komfort 1/2

v
-

Mo11:15 |\ =

B 23.5° &%

Manuell Andere. &

Fir besondere Anlasse steht der Komfort-Modus zur Verfligung, wenn Sie bei
planméaBigem Betrieb eine Phase verlangern wollen, z. B. fir eine Party oder wenn
Sie spat aufstehen méchten.

Eine Komforttemperatur Iasst sich manuell einstellen, und der Thermostat halt dann
diese Temperatur fiir einen gewahlten Zeitraum (von 1 bis 23 Stunden) aufrecht,
wonach der planméaBige Betrieb wieder aufgenommen wird.

1. Um auf alternative Betriebsarten zuzugreifen, auf dem PlanméBiger-Betrieb-
Startbildschirm das Menti ,Andere...“ antippen.

2. ,,Komfon“ wahlen.
TE\E, e 3. Um das Ubersteuern des planmaBigen Heizzeitplans zu bestatigen, . antippen.
mas e [B)4s 4. Benutzen Sie die ,Pfeil nach oben“- oder die ,Pfeil nach unten“-Taste, um die
| gewiinschte Temperatur einzustellen.
Mit ,.J“ bestatigen.
5. Um die gewlinschte Dauer des Komfort-Modus einzustellen, die ,Pfeil nach
oben*“- oder die ,Pfeil nach unten“-Taste betatigen. Mit ./ bestétigen. Der
Komfort-Modus-Startbildschirm erscheint automatisch.
) Wahrend des Komfort-| Modus wird auf dem Startbildschirm eine ,X“-Taste
— igt. Um zum igen Betrieb zurii diese Taste antippen.
Die Funktion der auf dem Startbildschirm angezeigten Tasten und Symbole variiert je
nach gewahlter Betriebsart.
SEITE 15 < Inhalt > mfh:systems .g
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Komfort 2/2 &

a
RS SECE

Komfort-Startbildschirm:
m . Anzeige des Komfort-Modus.
. Um auf die Mentis zuzugreifen, hier antippen.
=5 Icon zur Anzeige der aktuellen Betriebsart (FiiBe = Komfort).
°
iy‘ 24 . 5 11:004 Der Zeitpunkt, an dem der Tt in igen Betrieb zur(i wird.
a o Um den Komfort-Modus zu beenden und zum planméaBigen Betrieb

Aktuelle Ziel-/Sollwert-Temperatur (wenn rot angezeigt, ist die Heizung aktiv).
zurlickzukehren, hier antippen.
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Boost

4\

Mo11:15 |\ =

B 23.5° &%

Manuell Andere.

s

235

Der Boost-Modus ist vom Menti ,Andere...“ aus zuganglich.
Im Boost-Modus ist die FuBbodenheizung eine Stunde lang konstant aktiviert. Nach
einer Stunde wechselt der Tt zuriick in den aBigen Betrieb.

1. Um auf alternative Betriebsarten zuzugreifen, auf dem PlanméaBiger-Betrieb-
Startbildschirm das Menti ,Andere...“ antippen.

2. ,Boost” wahlen.

3. Um zu bestétigen, dass der Thermostat den Boost-Modus aktivieren soll, ,,/*
antippen.
Der Boost-Startbi irm erscheint

Waéhrend des Boost-Modus wird auf dem Startbildschirm eine ,X“-Taste angezeigt.
Um zum 4Bigen Betrieb zurii , diese Taste antippen.

Die Funktion der auf dem Startbildschirm angezeigten Tasten und Symbole variiert je
nach gewahlter Betriebsart.

Boost-Startbildschirm:

Anzeige des Boost-Modus.

Um auf die Mentis zuzugreifen, hier antippen.

Icon zur Anzeige der aktuellen Betriebsart (Rote Rakete = Boost).

Der Zeitpunkt, an dem der Thermostat in planmaBigen Betrieb zurtickkehren wird.
Um den Boost-Modus zu beenden und zum planméaBigen Betrieb
zuriickzukehren, hier antippen.

[l i
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Frostschutz &

— Der Frostschutz-Modus dient dazu, bei nicht benétigter Heizung die Temperatur
— {iber dem Gefrierpunkt zu halten, bis dies manuell geéndert wird.
1. Das Menii ,Andere...“ auf dem Startbildschirm antippen.
2. Die ,Frostschutz“-Taste antippen.
2 3 5" ;;@(% Bevor der Thermostat automatisch zum Frostschutz-Startbildschirm wechselt,
- - wird am Display kurz ein Bestétigungsbildschirm angezeigt.

Mo 1.

Wihrend des Frost-Modus werden auf dem Startbildschirm ein Eiskristall und ein
Handschuh gemeinsam mit der Ziel-/Sollwert-Temperatur (5,0 °C) angezeigt.

Frostschutz-Startbildschirm:

Frostschutz 1. Anzeige des Frostschutz-Modus.
2. Um auf die Menis zuzugreifen, hier antippen.
3. Icon zur Anzeige der aktuellen Betriebsart (Eiskristall und Handschuh =
*‘ 5 ° Frostschutz).
- 4. Fe Ziel-/Sollwert- (wenn rot angezeigt, ist die Heizung aktiv).
(3] 5. Um zum El ) Betrieb zurii hier antippen.

SEITE 18 < Inhalt > mfh:systems @0
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Urlaub 1/2

f

Mo11:15  \ =

23.5° 7w

Manuell LUCEER

Mit dem Urlaubmodus lasst sich die Heizung in Ihrem Haus wahrend Ihrer
Abwesenheit auf minimalen Betrieb einstellen, und spart damit Energie und Geld.
Abreise- und Riickkehrdatum sind von Ihnen einzustellen. Der Thermostat sichert,
dass die FuBbodentemperatur tiber dem Gefrierpunkt gehalten wird, und Ihr Haus bei
der Riickkehr wieder geheizt ist. Dazu sind nur wenige Schritte erforderlich:

. Um auf alternative Betriebsarten zuzugreifen, auf dem PlanméaBiger-Betrieb-
Startbildschirm das Menii ,Andere...“ antippen.
Die ,Urlaub“-Taste antippen.

4

3. Die ,AUS/EIN“-Taste auf ,EIN“ antippen und mit der ,.J/“-Taste bestatigen.
I\, 4. Auf dem erscheinenden Bestatigungsbildschirm die ,Pfeil nach rechts“-Taste
@235 antippen.
e ] 5. Das Abreisedatum in den Urlaub einstellen. Die ,Pfeil nach rechts"-Taste
antippen.
6. Das geplantes Riickkehrdatum einstellen. Die ,Pfeil nach rechts“-Taste antippen.
Bevor der Tl at isch zum Urlaub: tbildschirm wechselt, wird am
— Display kurz ein Bestétigungsbildschirm angezeigt.
Wahrend einer aktivierten Urlaubsperiode werden auf dem Bildschirm ein Koffer und
— die programmierten Abreise- und Riickkehrdaten angezeigt.
S Die ,X“-Taste antippen, um eine aktivierte Urlaubsperiode abzubrechen, und zum
ﬁ'""” planméaBigen Betrieb des Thermostats zuriickzukehren.
SEITE 19
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Urlaub 2/2

Urlaub-Startbildschirm
Anzeige des Urlaubmodus.
Um auf die Mentis zuzugreifen, hier antippen.
lcon zur Anzeige der aktuellen Betriebsart (Koffer = Urlaub).
01-09-2014 Das Datum, an dem der Thermostat den Urlaubmodus aktiviert, und das Datum,
05-01-2014 an dem der Thermostat zu planméBigem Betrieb zuriickkehrt.
o

Urlaub £ =n

pwN

5. Um den Urlaubmodus zu beenden und zum planmaBigen Betrieb
zuriickzukehren, hier antippen.
6. Wenn Abreise- und Ri: i wurden, der Ur aber
noch nicht aktiv ist, wird ein alternativer, durch einen Koffer gekennzeichneter
aBiger-Betrieb-Startbil irm angezeigt.
o 0
24.5° 1100
Manuell Ander
SEITE 20 < Inhalt > mfh:systems @0
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Oko-Funktion &

— Die Oko-Funktion reduziert den Energieverbrauch durch unnétiges Heizen, wenn Sie
Mo 11:15 — den Raum/das Haus wahrend einer planmaBigen Heizphase verlassen.
Bei aktivierter Oko-Funktion wechselt der Tl in einen energi den

Zustand, wahrend dem die niedrigste Absenktemperatur im Phasenzeitplan als
- 24 5 117 00 Temperatursollwert angewandt wird. Beim nachsten planméBigen Phasenwechsel
kehrt der Thermostat zu normalem planmaBigen Betrieb zuriick.
Um die Oko-Funktion nutzen zu kénnen, muss sie unter Benutzereinstellungen/
Bko-Funktion ermglicht sein.

der

Bei ermdglichter Oko-Funktion in den Benutzereinstellungen:

1. Die ,Oko“-Taste auf dem PlanmaBiger-Betrieb-Startbildschirm antippen, um auf
die Oko-Funktion zuzugreifen.
Der Thermostat zeigt dann den Oko-Funktion-Startbildschirm an.

— Oko-Funktion-Startbildschirm:
Oko & = 1. Anzeige der Oko-Funktion.
Um auf die Meniis zuzugreifen, hier antippen.
Icon zur Anzeige der aktuellen Betriebsart (Laubblatt = Oko-Funktion).
’ 16 O 111 00 Aktuelle Ziel-/Sollwert-Temperatur (wenn rot angezeigt, ist die Heizung aktiv).
Der Zeitpunkt, an dem der Thermostat in planmaBigen Betrieb zuriickkehren wird.
Um zum aBigen Betrieb zurii hier antippen.

oo s 0N
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Thermostat-Setup — Hauptmeni &

Das Hauptment besteht aus vier Optionen, die zur Konfiguration lhres Thermostats
benutzt werden kénnen.
Das Hauptmend ist tiber die ,,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm zugénglich.

Heizzeitplan
Energieverbrauch
Benutzereinstellungen
Technische Einstellungen
App-Bedienung*

Einige der Meniis haben i e F die eil werden konnen.

* Nur verfiigbar fir WLAN-Thermostate
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Heizzeitplan 1/4 &

Mo 11:15 =0

23.5° e

Manuell Andere...

Der Heizzeitplan erméglicht es Ihnen, gemaB einem programmierten Zeitplan Ihrer
Wahl automatisch die Temperatur zu regeln. Der Thermostat ist mit einem Phasen-
Zeitplan fiir einfache und wirtschaftliche Heizungsregelung vorprogrammiert, siehe
Voreingestellter Zeitplan unter Werkseinstellungen. Der Heizzeitplan lasst sich
einfach wie folgt &ndern:

1. Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.

2. Um auf die Zeitplanoptionen zuzugreifen, danach die ,Heizzeitplan“-Taste
antippen.

3. Die ,Wochenprofil“-Taste antippen.

Zur Wahl stehen ,Arbeits-/Zuhause-Tage"“ und ,Alle Tage sind unterschiedlich”.
»Arbeits-/Zuhause-Tage“ eignet sich am besten bei festen Arbeitszeiten.

4. Wenn Sie ,Arbeitstage-/Zuhause-Tage“ wahlen,
5. wird ein Informationsbildschirm lber den Zeitplan angezeigt.
Um fortzusetzen, die ,Pfeil nach rechts“-Taste antippen.
6. Wahlen Sie die Tage, an denen Sie arbeiten.
Um fortzusetzen, die ,Pfeil nach rechts“-Taste antippen.
7. Der Thermostat bezeichnet dann die verbleibenden Tage automatisch als
Zuhause-Tage.
Zur Bestétigung die ,./“-Taste antippen.
8. Um zum ,Heizzeitplan“-Men zuriickzukehren, die ,Pfeil nach links“-Taste
antippen. Bei Schritt 10 fortsetzen.
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Heizzeitplan 2/4 &

Ihr Wochenprofil:

Bei Wahl von ,Alle Tage sind unterschiedlich®, ist jeder Tag der Woche individuell
zu programmieren, was lhnen die Kontrolle jeder einzelnen Phase méglich macht.

@

N

Um den ,lhr -Bildschirm zu die ,Pfeil nach links“-Taste
antippen.

. Um die Ziel-/Sollwert-Temperatur und die Startzeit jeder Phase einzustellen, die

»Phasenzeitplan“-Taste antippen.

. Auf Temperatur tippen, wenn sie geéndert werden soll, und dann, um die

gewiinschte Temperatur einzustellen, die ,Pfeil noch oben“- oder ,Pfeil nach
unten“-Taste antippen.

. Auf Zeitpunkt tippen, wenn er gedndert werden soll, und dann, um den Zeitpunkt

in 15-Minuten-Schritten einzustellen, die ,Pfeil noch oben*- oder ,Pfeil nach
unten“-Taste antippen. Mit ,J* bestatigen.

. Um zwischen den verschiedenen Phasen umzuschalten, die ,Pfeil nach links*-

oder ,Pfeil nach rechts“-Taste antippen.

. Nach beendeter Einstellung aller Phasen, die ,,Pfeil nach rechts“-Taste

antippen, um Uber einen Bestatigungs-Bildschirm zum Heizzeitplan-Meni
zuriickzukehren.

Der Thermostat ist fiir einen planmaBigen Betrieb mit vier Phasen pro Arbeitstag
und zwei Phasen pro Zuhause-Tag voreingestellt.

Dies lasst sich wie folgt auf sechs Phasen pro Arbeitstag und zwei Phasen pro
Zuhause-Tag andern:
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Heizzeitplan 3/4

in

15. Im , Heizzeitplan“-Menii auf die ,Phasen pro Tag“-Taste tippen.

16. Auf dem Erklarungsbildschirm die ,Pfeil nach rechts“-Taste antippen.

17. Zur Wahl stehen vier und sechs Phasen pro Arbeitstag. Mit ,.J* bestatigen.
Um neue Phasen einzustellen, sind die Schritte 10 bis 14 gegebenenfalls zu
wiederholen.

Eine Phase ist ein geplanter Zeitraum des Tages, wahrend dem der Thermostat
automatisch die Temperatureinstellung wechselt.
Zur Wahl stehen ein 4- und ein 6-Phasenzeitplan.
Waéhlen Sie die Einstellung, die am besten zu Ihrem téglichen Rhythmus passt.

Mit einem 4-Phasenzeitplan kénnen Sie vier verschiedene Phasen wahrend

Arbeitstagen und zwei verschiedene Phasen wahrend Zuhause-Tagen einstellen.

~ Perfekt geeignet, wenn Ihr Tag wie folgt verlauft: Sie stehen morgens auf, Sie
gehen zur Arbeit, Sie kommen wieder nach Hause, und Sie gehen schlafen.

Mit einem 6-Phasenzeitplan kénnen Sie sechs verschiedene Phasen wéhrend
Arbeitstagen und zwei verschieden Phasen wahrend Zuhause-Tagen einstellen.
— Perfekt geeignet, wenn Ihr Tag wie folgt verlauft: Sie stehen morgens auf, Sie
gehen zur Arbeit, Sie kommen zum Mittagessen zuriick, Sie gehen wieder zur

Arbeit, Sie kommen wieder nach Hause, und Sie gehen schlussendlich schlafen.
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Heizzeitplan 4/4

18. Die ,Phasen pro Tag“-Taste antippen.
19. Auf dem Erklarungsbildschirm die ,,Pfeil nach rechts“-Taste antippen.

20. Auf die Taste mit der gewiinschten Anzahl Phasen pro Tag tippen.

mide o hestag
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Energieverbrauch

v
-

Mo 11:15 =0
- 23 5 17 00
Manuell Andere...

Mit der , Energieverbrauch“-Taste lassen sich die Energieverbrauchsdaten Ihrer
FuBbodenheizung anzeigen.

1.
2.

Die ,,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.
Um auf die Zeitplanoptionen zuzugreifen, danach die ,Energieverbrauch“-Taste
antippen.

Vier verschiedene Anzeigen stehen zur Wahl:

©

>

Letzte 7 Tage: Angezeigt wird eine Grafik tiber den taglichen Verbrauch der
vergangenen sieben Tage. Die Grafik zeigt Stunden pro Tag an.

Letzter Monat: Angezeigt wird eine Grafik liber den taglichen Verbrauch des
vergangenen Monats. Die Grafik zeigt Stunden pro drei Tage an.

Letztes Jahr: Angezeigt wird eine Grafik tiber den monatlichen Verbrauch des
vergangenen Jahres. Die Grafik zeigt Stunden pro Monat an.

Eine Ubersicht tiber 1 (kWh) und Hei: fiir die oben
angegebenen Zeltraume (Hinweis: aktuelle Last, Wahrung und Preis pro kWh
missen im if“-Men(i unter Bent instellungen eil werden).

Sie kénnen zwischen den Anzeigen mit Hilfe der ,Pfeil nach oben*“- oder ,,Pfeil
nach unten“-Taste umschalten.
Um zum ,Hauptmenii“ zuriickzukehren, die ,Pfeil nach links“-Taste antippen.
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Benutzereinstellungen &

Mit diesem Menii kénnen Sie verschiedene Parameter einstellen. Das Ment(i umfasst
folgende Optionen:

* Kindersicherung
* Display-Helligkeit
* Bildschirmschoner
* Energietarif
 Oko-Funktion

* Datum

* Datumsformat

* Uhrzeit

* Zeitformat

* Sommerzeit
 Einheit

* Sprache

* Informationen

* Support

mide o hestag
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Kindersicherung 1/2

— Die Kindersicherung verhindert, dass Kinder und andere Manipulationen am
Mo 11:15 — | Thermostat vornehmen und Einstellungen dndern kénnen.

. Die ,,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.
2. Dann, um auf die verschiedenen Benutzereinstellungen zugreifen zu kénnen, die
- 23 5 17 00 ,Benutzereinstellungen“-Taste antippen.
Die ,Kindersicherung“-Taste antippen.
Die bevorzugte Einstellung auf der ,AUS/EIN“-Taste antippen.
Ihre Wahl mit bestatlgen oder mlt WX Ioschen
Der Tl ehrt zurlick.

Manuell Andere...

oM e

==\g Erfolgt fiir ca. 3 Minuten keine weitere Betatigung des Thermostats, wird die
o Kindersicherung gemeinsam mit dem Bildschirmschoner aktiviert.
L Bevor Sie den Thermostat wieder bedienen kénnen, miissen Sie die
Kindersicherung wie folgt entsperren.

]

Vom Startbildschirm im Standby:

a) Den Bildschirm antippen, um ihn zu aktivieren.
Drei Kreise mit Punkten in der Mitte werden auf dem Bildschirm sichtbar.

b) Zeichnen Sie in einem Strich ein ,L“ auf dem Bildschirm, ohne Ihren Finger
vom Bildschirm zu entfernen. Damit zuerst am Punkt im Kreis in der oberen
linken Ecke beginnen und den Finger nach unten zum Punkt im Kreis in der
unteren linken Ecke bewegen und mit dem Finger zum Punkt im Kreis in der
unteren rechten Ecke fortsetzen, also ein ,L“ zeichnen. Bei korrekter Ausfiihrung
erscheint der Startbildschirm.

gei B R B
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Kindersicherung 2/2 &

Bitte beachten Sie, dass die Kindersicherung wieder aktiviert wird, sobald der
Thermostat in den Bildschirmschoner-Modus zuriickkehrt - es sei denn, sie wird im
Menii iviert: i i i .

mide o hestag
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Display-Helligkeit

Mit diese Option lasst sich die Helligkeit des Displays andern.

Mo 1.

. Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.
2. Dann, um auf die verschiedenen Einstellungen zugreifen zu kénnen, die

- 23 5 7 00 »Benutzereinstellungen“-Taste antippen.

3. Nach unten scrollen und die ,Displayhelligkeit*-Taste antippen.
4. Wahlen Sie eine der fiinf Helligkeitsstufen mit der ,,Pfeil nach oben“- oder ,Pfeil
nach unten“-Taste.
Manuell der 5. lhre Wahl mit ,.J* bestatigen.
Der Tl kehrt isch zu il 2zurilick.
@25
—
4
[
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Bildschirmschoner $

— Diese Option erméglicht es Ihnen, die Informationen auszuwahlen, die auf dem
Mo 11:15 — | Startbildschirm im Standby angezeigt werden soll.

Datum, Uhrzeit.
Datum, Uhrzeit und Temperatur (gemessen).
Bildschirm Aus. Diese Einstellung minimiert den Energieverbrauch.

23.5° e

1. Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.

2. Dann, um auf die verschiedenen Benutzereinstellungen zugreifen zu kénnen, die
,Benutzereinstellungen“-Taste antippen.

3. Nach unten scrollen und die ,Bildschirmschoner“-Taste antippen.

4. Die Information antippen, die im Bildschirmschoner-Modus angezeigt werden
soll.

5. Ihre Wahl mit ,.J“ bestatigen oder mit ,X* [6schen.
Der Tt kehrt isch zu i zuriick.
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Energietarif 1/2

in

23.5° e

Manuell der

i

b

0121

T AR
B

Diese Option ermdglicht es Ihnen, die verschiedenen, fiir die

ing er ichen Daten, ei .

Die ,Energieverbrauch*“-Funktion verwendet diese Information zur Berechnung des
Stromverbrauchs und der Heizkosten fiir einen gegebenen Zeitraum.

1.

N

bl

Die ,,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.

Dann, um auf die verschiedenen Einstellungen zugreifen zu kénnen, die
,Benutzereinstellungen“-Taste antippen.

Die ,Energietarif“-Taste antippen.

Tippen Sie auf den Parameter, den Sie d&ndern méchten.

* Wahrung

a) Die bevorzugte Wahrung antippen.

b) Mit ,.J* bestatigen.

Der Tt kehrt i zu | gi if zurtick.

* kWh-Preis

a) Um lhren Preis je kWh einzugeben, die ,Pfeil nach oben*“- oder ,Pfeil nach
unten“-Taste antippen.

b) Mit ,.J* bestatigen.

Der Tt kehrt i zu | gt if zuriick.
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Energietarif 2/2

* Last

a) Soll der Thermostat die Auslastung Ihrer FuBbodenheizungsanlage nicht
automatisch erfassen, auf ,AUS* der ,AUS/EIN“-Taste tippen, anderenfalls auf
LEIN“ belassen.

b) Mit ,.J* bestatigen.

) Ist die automatische Erfassung auf ,AUS* eingestellt, die ,Pfeil nach
oben“- oder ,Pfeil nach unten“-Taste antippen, um die Last in kW Ihrer
FuBbodenheizungsanlage einzugeben. Bitten Sie Ihren Heizungsfachmann um
diese Information.

d) Mt/ bestatigen.

Der Tt kehrt isch zu | gietarif zuriick.
4. Umzu i 2zurii die ,Pfeil nach links“-Taste
antippen.
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Oko-Funktion &

Die Oko-Funktion reduziert den Energieverbrauch durch unnétiges Heizen, wenn Sie
den Raum/das Haus wahrend einer planmaBigen Heizphase verlassen.

1. Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.

- 23 5 17 00 2. Dann, um auf die verschiedenen Einstellungen zugreifen zu kénnen, die
,Benutzereinstellungen“-Taste antippen.
3. Die ,Oko-Funktion“-Taste antippen.
4. Die bevorzugte Einstellung auf der ,,AUS/EIN“-Taste antippen.
5. |hre Wahl mit ./ bestétigen oder mit ,X* Ioschen
6. Der Tl kehrt zu 2zurilick.
Bei ermoglichter Oko-Funktion 4ndert sich der F aBi Betrieb-Star
R Die untere linke Taste wechselt von ,Manuell* auf ,Oko*.
@205 Um die Oko-Funktion zu aktivieren, die ,,Oko*-Taste antippen.
———— Bei aktivierter Oko-Funktion wechselt der Thermostat in einen energiesparenden
Zustand, wahrend dem die niedrigste Absenktemperatur im Phasenzeitplan als
Temperatursollwert angewandt wird. Beim nachsten planmaBigen Phasenwechsel
kehrt der Thermostat zu normalem planmaBigen Betrieb zurtick.
[ -
[Fx 5]
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Mit dieser Option Iasst sich das Datum andern, das gegebenenfalls auf dem Start-
bildschirm zur Anzeige kommt und fiir Funktionen wie ,Urlaub“-Modus und ,Som-
merzeit* benutzt wird.

23 5" >0/ 1. Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.
- 17:00 2. Dann, um auf die verschiedenen Einstellungen zugreifen zu kénnen, die
,Benutzereinstellungen“-Taste antippen.

3. Nach unten scrollen und die ,Datum*“-Taste antippen.
Manuell der 4. Tippen Sie auf den Parameter, den Sie &ndern méchten.
5. Um Tag, Monat und Jahr einzustellen, die ,Pfeil nach oben*“- oder ,Pfeil nach
-, o unten“-Taste antippen.
235 6. Jede Einstellung mit ,.J“ bestatigen.
7. Umzu i zurii die ,Pfeil nach links“-Taste
antippen.
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Datumsformat &

. Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.

Dann, um auf die verschiedenen Einstellungen zugreifen zu kénnen, die
,Benutzereinstellungen“-Taste antippen.

3. Nach unten scrollen und die , Datumsformat“-Taste antippen.

Mo 11:15 =

~

23 ) 5° ?7@(% 4. Das bevorzugte Datumsformat antippen:
© TT/MM/JJJJ
*© MM/TT/JJJJ
Manuell dere
5. |hre Wahl mit ./ bestétigen oder mit ,X* [schen.
Der Tt kehrt isch zu i zuriick.
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Uhrzeit &

Mit dieser Option Iasst sich die Zeit a&ndern, die von der Uhr zur Steuerung der
Heizzeitplan-Phasen wahrend des planméaBigen Betriebs benutzt wird.

Mo 1.

1. Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.
23 5" “:>@£| 2. Dann, um auf die verschiedenen Einstellungen zugreifen zu kénnen, die
. 17:00 »Benutzereinstellungen“-Taste antippen.

3. Nach unten scrollen und die ,Zeit“-Taste antippen.
4. Tippen Sie auf den Parameter, den Sie &ndern méchten.
Manuell der 5. Um Stunden und Minuten einzustellen, die ,Pfeil nach oben®- oder die ,Pfeil
nach unten“-Taste antippen.
-, o 6. Jede Einstellung mit ..y bestatigen.
e 235 7. Umzu i zurii die ,Pfeil nach links“-Taste
5 ] antippen.
o
[
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Zeitformat S
-
— 1. Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.
— 2. Dann, um auf die verschiedenen Einstellungen zugreifen zu kénnen, die
,Benutzereinstellungen“-Taste antippen.
3. Nach unten scrollen und die ,Zeitformat“-Taste antippen.
4. Das bevorzugte Zeitformat antippen:
B3 23.5° %% < PP
* 24 Stunden
* 12 Stunden AM/PM
Manuell der
5. |hre Wahl mit ./ bestétigen oder mit ,X* Ioschen
O\ Der Tl kehrt zu zuriick.
@25
—
o —
I |
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Sommerzeit

z
-

B 23.5° &%

Wenn auf EIN eil justiert die i -Funktion at isch die

auf die it der im ,Star i " gewahlten

HlnwelsV Nur Zeitzonen in Nordamerika und Europa werden unterstitzt.

1. Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.

2. Dann, um auf die verschiedenen Einstellungen zugreifen zu kénnen, die
,Benutzereinstellungen“-Taste antippen.
3. Nach unten scrollen und die ,Sommerzeit“-Taste antippen.
Manuell der 4. Die bevorzugte Einstellung auf der ,AUS/EIN“-Taste antippen.
5. Mit der ,/“-Taste besttigen.
= Der Ti kehrt isch zu i zuriick.
g
@25
—
[
X5
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Einheit

-
1. Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm amlppen
Mo 11:15 2. Dann um auf die i len Ber ingen zugreifen zu kénnen, die
,Benutzereinstellungen*“-Taste antippen.
3. Nach unten scrollen und die , Einheit“-Taste antippen.
- 23 5 4. Die bevorzugte Einheit antippen:
il 00
* Celsius
 Fahrenheit
Manuell dere
5. Ihre Wahl mit ,J* bestétigen oder mit , X Ioschen
Der Thermostat kehrt zu “ zurlick.
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Sprache

Mit dieser Option Iasst sich die am Bildschirm benutzte Sprache andern.

1. Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.
2. Dann, um auf die verschiedenen Einstellungen zugreifen zu kénnen, die
4 ,Benutzereinstellungen“-Taste antippen.
23_5° ;)7®£ 3. Nach unten scrollen und die ,Sprache“-Taste antippen.
4. Tippen Sie auf die von Ihnen bevorzugte Sprache:

* Englisch
 Deutsch
 Franzdsisch
* Finnisch
m == * Polnisch

= « Tschechisch
* Schwedisch
 Hollandisch
* Litauisch
* Russisch

—
« ltalienisch
* Spanisch
* Norwegisch

Manuell der

Bl

* Portugiesisch

Ihre Wahl mit ./ bestétigen oder mit ,X* I6schen.

Umzu il zurdi die ,Pfeil nach links“-Taste
antippen.

oo
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Informationen 1/2

Diese Option sorgt fiir die Anzeige folgender Informationen:

Mo 11:15 =
* Anwendungsversion
* Geréte-ID

23 . 5 o JEE>7@0£6  Fiihlertemperaturen

. Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.

Dann, um auf die verschiedenen Einstellungen zugreifen zu kénnen, die
.Benutzereinstellungen“-Taste antippen.

Nach unten scrollen und die ,Informationen*“-Taste antippen.

T_\o- Um zu ,Benutzereinstellungen*“ zuriickzukehren, die ,Pfeil nach links“-Taste
25 g antippen. Oder auf die ,QR“-Taste tippen.

Wird ,,QR" gewahlt, kénnen Sie mit einem geeigneten Gerat mit Zugriff auf das
Internet den QR-Code scannen. Erforderlich ist eine den QR-Code unterstiitzende
Software, z. B. ein App. Der gescannte QR-Code enthalt folgende Daten des
Thermostats:

N

Manuell And

i o

o

* Kontakt

* Seriennummer

* Software-Version
o Fiihlertyp

* Anwendung

* Modus

* Lernfunktion

LU

i
o

Bj
@
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« Offenes Fenster

* Kindersicherung
* Zeitformat

* Temperatureinheit
* Heizzeitplan

* Energieverbrauch

6. Um zum Ir { 1-Bildschirm zuriicl 1, QR-Code antippen.
7. Umzu i zuricl 1, die ,Pfeil nach links“-Taste
antippen.

QR Code ist ein eingetragenes Warenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED.

mfh:systems @
=)
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-

Diese Option bietet Informationen beztglich Support fiir den Thermostat.
Bevor Sie Support anfordern, bitte sich im Abschnitt ,,Fehlerbehebung“ kundig
machen.

2 3 5° >0/ 1. Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.
- 17:00 2. Dann, um auf die verschiedenen Einstellungen zugreifen zu kénnen, die
,Benutzereinstellungen“-Taste antippen.

3. Nach unten scrollen und die ,Support“-Taste antippen.
Manuell der 4. Umzu i 2zuri die ,Pfeil nach links"-Taste
antippen.
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Technische Einstellungen &

Dieses Ment enthalt alle Parameter, die vom Techniker bei der Thermostatinstallati-
on oder -wartung eingestellt werden miissen. Das Menti umfasst folgende Optionen:

 Lernfunktion

« Offenes Fenster

« Fiihlertyp

* Bodenfiihlerkalibrierung
* Raumfiihlerkalibrierung
* Temperaturskala

* Standard-Reset

* EN50559

SEITE 46 < Inhalt > mfh:systems @0
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Lernfunktion &

Wenn aktiviert sorgt diese Funktion dafiir, dass Ziel-/Sollwerttemperatur bereits zu
Beginn einer Phase erreicht ist.
Schon nach wenigen Tagen hat die Lernfunktion automatisch berechnet, wie viel
. >0/ friiher die Heizung ein-/auszuschalten ist, um dies zu erreichen.

° Soll einfach erst zu Beginn einer Phase beheizt werden, ,AUS* wahlen.
23 . 5 17:00 9

1. Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.
2. Nach unten scrollen und die , Technische Einstellungen“-Taste antippen.
Manuell der 3. Die ,Lernfunktion“-Taste antippen.
4. Die gewiinschte Einstellung auf der ,AUS/EIN“-Taste antippen und mit der
“-Taste bestatigen.
5. Der Tt kehrt isch zu i i zuriick.
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Offenes Fenster &

— Mit dieser Option kénnen Sie die ,Offenes Fenster“-Funktion aktivieren.
Fenster offen — Der Thermostat kann, wenn er einen raschen Temperaturabfall registriert, ein offenes
Fenster erkennen.
Bei aktivierter Funktion schaltet der Thermostat, wenn ein offenes Fenster erkannt
il wird, die Heizung fiir 30 Minuten aus.

Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.

Nach unten scrollen und die , Technische Einstellungen“-Taste antippen.
Die ,Offenes Fenster“-Taste antippen.

Die gewiinschte Einstellung auf der ,AUS/EIN“-Taste antippen und mit der
= “-Taste bestatigen.

235 Bl 5. Der Tt kehrt isch zu i i zuriick.

pon

Wird ein offenes Fenster erkannt, erscheint der ,Offenes Fenster“-Bildschirm. Um
die Funktion gegebenenfalls zu annullieren, ,X* antippen.
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FUhlertyp 1/2

in

Mo 11:15 —

23.5° e

Diese Option ermdglicht es Ihnen, den vom Thermostat zu benutzenden
Bodenfiihlertyp festzulegen.

Sie kénnen daher mit dem Thermostat einen bereits vorhandenen Fiihler verwenden,
z. B. in Renovierungsprojekten.

Den aktuellen Fihler in der Liste auswéhlen. Der mit dem Thermostat gelieferte
Fihler ist ein OJ-Fihler, aufgelistet als ,Standard*.

 Standard

* Fihler 10 kQ
 Fihler 12 kQ

* Benutzerdefiniert

O ORON

Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.

Dann die ,Technische Einstellungen“-Taste antippen.

Nach unten scrollen und die ,Fiihlertyp“-Taste antippen.

Den aktuell benutzten Bodenflihlertyp antippen.

Ihre Wahl mit ,J“ bestétigen oder mit ,X* I6schen.

Wenn ,Benutzerdefiniert“ gewahit wurde, sind die Widerstandswerte bei vier
gegebenen Temperaturen fir den betreffenden Fiihler einzugeben: 15 °C, 20 °C,
25 °C und 30 °C - diese Werte sind beim Lieferant des Fihlers nachzufragen.
Um unter den Temperaturen zu wechseln, die ,Pfeil nach rechts®- oder ,Pfeil
nach links“-Taste benutzen.

. Auf den zu andernden Widerstandswert tippen.
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9. Zum Einstellen des Widerstands, die ,Pfeil nach oben*- oder ,Pfeil nach
unten“-Taste antippen.

10. Dann die Schritte 7-10 wie ), bis alle vier
sind.

11. Um zu ,Technischen Einstellungen*“ zurlickzukehren, die ,Pfeil nach links*-
Taste antippen.

te eingestellt
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Mit dieser Option kénnen Sie den Bodenfiihler kalibrieren.

Der Fiihler ist zu kalibrieren, wenn die iranzeige von der
Bodentemperatur abweicht.
Bitte beachten Sie, das Anderungen der Bodenfii i aften bei

Boden Schaden verursachen kénnen.
Sie kénnen den Fiihler mit +10 °C in 0,5 °C-Schritten wie folgt kalibrieren:

Manuell der 1. Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.
2. Dann die ,Technische Einstellungen“-Taste antippen.
:—\G ———— 3. Nach unten scrollen und die ,Bodenfiihlerkalibrierung“-Taste antippen.
235 283 4. Mit . bestatigen, dass der Fihler kalibriert werden soll, oder mit ,X*“ abbrechen.
[s ™76 ] 5. Wurde ,.J“ angetippt, ist der Thermostat auf die aktuell gemessene
Bodentemperatur abzugleichen.
e 6. Zur Eil der ir die ,Pfeil nach oben“- oder
,Pfeil nach unten“-Tasle benutzen
7. Den Wert mit .y a . Ein ati i |II'||| wird kurz angezeigt.
8. Der Tl kehrt isch zu i zurlick.
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Manuell der

o235 % 203"

==
=

Mit dieser Option kdnnen Sie den Raumfiihler kalibrieren.

Der Fuihler ist zu kalibrieren, wenn die Temperaturanzeige von der tatséchlichen
Raumtemperatur abweicht.
Sie kénnen den Fiihler mit +10 °C in 0,5 °C-Schritten wie folgt kalibrieren:

apoP

o~

Die ,,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.

Dann die , Technische Einstellungen®“-Taste antippen.

Nach unten scrollen und die ,,Raumfiihlerkalibrierung“-Taste antippen.

Mit ,.J“ bestéatigen, dass der Fiihler kalibriert werden soll, oder mit ,X* abbrechen.
Wurde ,J* angetippt, ist der Thermostat auf die aktuell gemessene
Raumtemperatur abzugleichen.

Zur Ei der 1 F ir die ,Pfeil nach oben*- oder
,Pfeil nach unten“-Taste benutzen.

Den Wert mit atigen. Ein ati i irm wird kurz angezeigt.
Der Tl kehrt isch zu i il zurlick.
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Mit dieser Option Iasst sich die minimale und maximale Temperatur, auf die der
Thermostat eingestellt werden kann, festlegen — ebenso der minimale und maximale
t fir die Fu ir.

Betriebstemperaturen:

* Die minimale Temperaturskala ist zwischen 10 °C und 15 °C einstellbar.
* Die maximale Temperaturskala ist zwischen 20 °C und 35 °C einstellbar.

FuBbodengrenztemperaturen:

Mit dieser Option I&sst sich die niedrigste (Minimale Grenztemperatur) und héchs-
te i Gre ir) zulassige Fi ur wahrend normaler
Raumtemperaturregelung einstellen. Sinkt die FuBbodentemperatur unter die mini-
male Grenztemperatur, aktiviert der Thermostat die Heizungsanlage, um die Tempe-
ratur tiber dem eingestellten Mindestwert zu halten. Steigt die FuBbodentemperatur
tiber die i iviert der T die Heizur

um die ur unter dem ei ! i t zu halten.
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Manuell

der

* Minimale Grenztemperatur — diese Einstellung benutzen, um eine
Komfor auf Fli 6den aufrecht zu erhalten. Einstellbar zwischen
10°Cund 25 °C.

* Maximale Grenztemperatur - diese Einstellung benutzen, um Holzbéden vor zu
hohen Temperaturen zu schiitzen. Einstellbar zwischen 10 °C und 35 °C.

HINWEIS: Bei zu hoch eingestellitem maximalen Grenzwert fiir die
Fi kdnnen indliche ypen dauerhaft
werden.

Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.

Dann die ,Technische Einstellungen“-Taste antippen.

Nach unten scrollen und die , Temp.Skala“-Taste antippen.

./ antippen, um zu bestatigen, dass Sie minimale und maximale
Betriebstemperatur fiir den Thermostat einstellen wollen, oder mit ,X*
abbrechen.

Eali ol

5. Wurde ,J gewdhlt, Iasst sich die minimale Skalentemperatur einstellen.

6. Zur Anderung der minimalen Skalentemperatur die ,Pfeil nach oben“- oder
,Pfeil nach unten“-Taste benutzen.

7. Die Einstellung mit ,.J* bestétigen.

8. Jetzt die maximale Skalentemperatur einstellen.

9. Zur Anderung der maximalen Skalentemperatur die ,Pfeil nach oben“- oder

,Pfeil nach unten“-Taste benutzen.
10. Die Einstellung mit ,J* bestatigen.
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Temperaturskala 3/3 &

11. Jetzt die minimale Grenztemperatur einstellen.
Minimale Temp. Grenze 12. Zur Anderung der minimalen Grenztemperatur die ,Pfeil nach oben“- oder
,Pfeil nach unten“-Taste benutzen.
13. Die Einstellung mit ,J* bestatigen.
@ 5° 14. Jetzt die maximale Grenztemperatur einstellen.
15. Zur Anderung der maximalen Grenztemperatur die ,,Pfeil nach oben“- oder
Pfeil nach unten“-Taste benutzen.
16. Die Einstellung mit ,J* bestatigen.
17. Ein Bestatigungsbildschirm wird angezeigt.
18. Der Thermostat kehrt isch zu i i zurlick.
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Diese Option ermdglicht es Ihnen, den Tt auf die Star
zuriickzusetzen.

Hinweis! Diese Aktion kann nicht riickgéangig gemacht werden, und alle lhre
personlichen Einstellungen werden geldscht.

1. Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.
2. Nach unten scrollen und die , Technische Einstellungen“-Taste antippen.
3. Die ,Standard-Reset“-Taste antippen.
4. X" antippen, um Ihre Einstellungen beizubehalten und zu ,Technische
Einstellungen* zuriick zu kehren.
»Reset” antippen, um auf die Star i ingen zuricl
5. Der Thermostat wird dann zuriickgesetzt und der ,Startassistent* auf dem

Bildschirm angezeigt.
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Dieser Thermostat entspricht der Norm EN 50559 (VDE 0705-559) fiir elektrische
FuBbodenheizung. Diese Richtlinie gilt fiir elektrische FuBbodenheizung mit einem
maximalen FuBbodengewicht von 4 kN/m?2. Um Hotspots bei unbeabsichtigter
Abdeckung der Oberflache zu vermeiden, Iasst sich die Heizfunktion gemaB EN/DIN
zeitlich begrenzen.

Bitte beachten, dass diese Funktion fiir andere Heizungsanwendungen, wie Wand-
und/oder Deckenheizung, nicht anwendbar ist.

Ist eine unbeabsichtigte Abdeckung des FuBbodens vorhersehbar bzw. nicht
ausgeschlossen, ist die korrekte Zeitdauer einzuschétzen, wahrend der die
FuBbodenheizung zeitlich begrenzt sein muss.

Die Heizung kann mit einer festgelegten Anzahl von 0 - 20 Minuten pro Stunde
begrenzt werden.

Beispiel:
Kann ein Abdecken des FuBbodens vorkommen, ist eine Begrenzung der Heizung
(iber eine Anzahl Minuten erforderlich, um Hotspots am FuBboden zu vermeiden.

Soll der Thermostat maximal 90 % der Zeit fiir Heizung sorgen, ist er um 10 % zu
begrenzen.

10 % einer Stunde sind 6 Minuten.

6 min. in das EN50559-Menti eingeben, um die Heizung um 10 % zu senken.
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Formel zur Kalkulation der einzugebenden Anzahl Minuten in das EN50559-Menii —
falls eine ittliche Heizleistung i werden soll:

- i .
(1—(E pr.m )*60min.
Fussbodenheizelementleistung pr. m?

Hinweis! Ist das Ergebnis der Gleichung negativ, hat keine Eingabe zu erfolgen.

Manuell der
1. Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.
T_\G 2. Dann die ,Technische Einstellungen“-Taste antippen.
235 % 3. Nach unten scrollen und die ,EN50559“-Taste antippen.
R 4. Die ,Pfeil-nach-oben*- oder ,Pfeil-nach-unten“-Taste benutzen, um die Anzahl
Minuten einzustellen, die die Heizung pro Stunde nicht heizen darf.
5. Den Wert mit ,.J“ bestatigen.
6. Der Tl kehrt isch zu i il zurlick.
1
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App-Bedienung*

Mit diesen Einstellungen konnen Sie den Thermostat fiir die Verbindung mit

einem Drahtlosnetzwerk einrichten, tiber das sich der Thermostat mit unserem
Thermostat-Cloudserver verbinden kann. Mithilfe der Serververbindung kénnen Sie
den Thermostat mit der App SWATT® (Smart Wifi And Touch Thermostat) von einem
Smartphone oder Tablet mit Internetanschluss fernsteuern.

* Nur verfiigbar fir WLAN-Thermostate

mide o hestag
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Sie kénnen eine WLAN-Verbindung wie folgt einrichten:

1. Die ,Menii“-Taste auf dem Startbildschirm antippen.

2. Dann ,App-Bedienung* antippen, um die Einrichtungsoptionen fiir die App
aufzurufen.

3. Um die WLAN-Verbindung einzurichten, ,WLAN-Verbindung” antippen.

Wenn der Thermostat eine WLAN-Konfiguration enthélt, zeigt der ,Status*-
Bildschirm den aktuellen Status der WLAN-Verbindung an. In diesem Fall zum
Fortfahren die ,,Pfeil nach rechts”-Taste oder zur Riickkehr zum Hauptmenti die
,Pfeil nach links“-Taste betatigen.

IS

. Im Bildschirm ,Verbindungstyp“ den gewiinschten Verbindungstyp wahlen:
* Fiir eine automatische Einrichtung , WPS* antippen. Mit den Schritten 5 bis 6
fortfahren.
* Fiir eine manuelle Einrichtung ,Manuell“ antippen. Mit den Schritten 7 bis 10
fortfahren.

Fur die automatische Einrichtung miissen Sie WPS an lhrem Router aktivieren
konnen. Nahere Angaben dazu, wo sich die WPS-Taste an Ihrem Router befindet,
finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers.

5. Zum WLAN-Router gehen und WPS aktivieren.
6. Um den Verbindungsaufbau zu starten, am Thermostat die ,Pfeil nach rechts*

-Taste antippen.
“Nur verfigbar fir WLAN-Thermostate
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Manueller Verbindungsaufbau:

Der Bildschirm ,Netzwerksuche* erscheint, wahrend der Thermostat nach
verfligbaren Netzwerken sucht. Die erkannten Netzwerke werden daraufhin in einer
Liste angezeigt.

7. Den Namen des gewiinschten Netzwerks in der Liste antippen.

Wenn Sie den Namen lhres Netzwerks in der Liste nicht finden, miissen Sie
den Netzwerknamen wie folgt von Hand eingeben:

. i unten in der iste antippen.

* Sie werden at t, den tssel (SSID) einzugeben. Zum
Fortfahren die ,Pfeil nach rechts“-Taste antippen.

* Den Netzwerkschllssel (SSID) fur Ihr Drahtlosnetzwerk oben im Bildschirm
eingeben.

* Den Netzwerkschliissel mit ,/“ bestéatigen.

Tipps zur Verwendung der Tatstatur finden Sie in Schritt 9 weiter unten.

8. Sie werden nun t, den Netzwer ussel (Pa: rt) einzugeben.
Zum Fortfahren die ,,Pfeil nach rechts“-Taste antippen.

9. Den Netzwerkschlissel (Passwort) fiir Ihr Drahtlosnetzwe